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Rhutenium prosessen  Badtype RU 775

Heimerle &  Meule ( H & M ) Rhuteniumbad  RU 775 er syrebasert,

og gir en blank og sort overflate med en tykkelse på oppå til 0,3 µm.

Badet leveres  klar til bruk.

Forberedelser 
For å oppnå et godt belegg, uten at det ”flasser” av så legges det

en tynn flate med forgylling ” striking” først ( o,1 – 1 µm )

Tykkelsen på forgyllingen må justeres noe etter type design og størrelse

på produktet.

Før forgylling må produktet avfettes i elektrolyttisk avfettingsbad.

H & M avfettingssalt type A.

Etter forgylling renses produktet i  destillert vann og direkte etter legges 

Rhuteniumen på.

Som anode benyttes platinert titananode

Anode : katode forholdet skalvære høyere enn 2.

For å oppnå et godt resultat  må man benytte en varebeveger.

Verdier  



Marginer

Anbefalt
Rhuteniumkonsentrasjon

4 – 10g/ l

5 g /l

pH – verdi



1,1 – 1,4

1,2

Densitet   i bader ved  20 ° C

1,08 – 1,12 g/ cm³
1,10 g/ cm³

Strømstyrke



0,6 – 1,2 A / dm ³
1 A / dm ³
Ønsker man en mørkere farge kan man tilsette en fargetilsetting

type A .
Justering av pH – verdien

Hvis man ønsker å holde pH – verdien på 1,2, så gjør følgende:

Øke verdien : tilsett  fortynnet ammoniakk
Senke verdien :  tilsett fortynnet og  ren svovelsyre
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